


TTL直通模式

•	V6 IIs收發器配有一對支援Sony相機及系統閃燈TTL
直通的熱靴。

•	開關TTL直通﹕長按  。

•	在TTL直通模式時，顯示器左下方會顯示TTL字樣。
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遙控相機快門

1.	使用適當快門線連接相機	
與V6 IIs。

2.	把V6 IIs發射器及接收器調校	
至相同無線頻道及組別。

功能 狀態顯示

半按 自動對焦 橙色

全按 釋放快門 綠色

RX
TX

轉發模式
相機快門 + 閃燈

TX RX1 RX2

手持 使用對應快門線連接及安

裝於相機熱靴上。

連接到閃燈。

毋需設置

RX1

RX2

TX

www.cactus-image.com/v6iis.html

閃燈設定 

1. 開啟閃燈並調較至TTL模式。

2. 開啟V6 IIs。決定使用自動閃燈檔（預設）或指定閃燈檔。 

•	自動閃燈檔 <AUTO>: 適用於所有兼容Sony系統閃燈。

•	指定閃燈檔 (例如﹕ <SONY F60M>): 適用於所選取的閃燈系
統並提供更準確功率輸出。

選單導覽

與RF60及V6 II一同使用

V6 IIs RF 60X / RF60 V6 II
機頂 離機 離機

轉到TX模式 轉到Slave 轉到RX模式

將所有器材調較到相同頻度

接駁到備有MI熱靴

的Sony相機

已配備內置V6無線

模組可獨立使用

接駁到佳能，尼康，

奧林巴斯，富士或賓

得TTL閃燈

CAMERA

RF60

V6 IIs

V6 II

撥輪按鍵設定 (TX)

功能 圖例

撥輪方向 (順時
針/ 逆時針)

撥輪上鎖	
/ 解鎖

於主頁按  兩秒

臨時解鎖* 按  一次並於兩秒內轉動撥輪

* 撥輪按鍵的臨時解鎖功能可於<個人設定（喜好設定）>選單
中解取

TX         

RX

個人設定	
（喜好設定）	
 preferences 

功能 	
functions 

輸出	
功率設定 

Power 	
Setup 

無線設定 
radio 	
Setup 

閃燈設定 
flash 	
setup 

個人設定	
（喜好設定）	
 preferences 

功能 	
functions

無線設定 
radio 	
Setup 

瀏覽本公司網站下載英文版說明書及最新韌體。

相機與	
閃燈設定 
camera & 	

flash setup 

<閃燈設定> <閃燈系統>

<功能 > <轉發模式>

<ON>

<個人設定（喜好設定）> <撥鍵方向>

高速同步(1): 一般HSS

1. 開啟連接在V6 IIs RX 上的離機TTL閃燈的HSS/FP制式。

2. 從V6 IIs TX選單中選取一般HSS。

<功能> <同步模式> <normal hss>

高速同步(2): Power   Sync
1. 從V6 IIs TX選單中選取Power Sync。

2. 如有需要可調節同步時間。

•	如你發現相片下方有黑邊，將撥輪按鍵向左轉以提前同步
時間。

•	如你發現相片上方有黑邊，將撥輪按鍵向右轉以延遲同步
時間。

<功能> <同步模式> <POWER SYNC>

<功能> <同步模式>

+

搖控閃燈輸出

功能 圖例

調較所有組別  

調較單一組別 (例如﹕A組)    + 

 長按    ，然後 

調較機頂閃燈   + 

搖控焦距

功能 圖例

焦距控制版面切換
 

調較所有組別  

調較單一組別 (例如﹕A組)    + 

 長按    ，然後 

調較機頂閃燈   + 

功能 Functions TX RX
- 同步模式 SYNC MODE
- 延時觸發 DELAY
- 轉發模式 RELAY
- 組別順序 GROUP SEQUENCE
- 運動快門 SPORTS SHUTTER
- TTL直通 TTL PASSTHROUGH

√
√
√
√

√

√
√

√

閃燈設定 FLASH SETUP TX RX
- 閃燈系統 FLASH SYSTEM
- 閃燈檔 FLASH PROFILE

√
√

√
√

輸出功率設定 	
POWER SETUP TX RX

- 輸出功率模式 POWER MODE
- 輸出功率間距 EV STEP
- 極低光輸出 LO POWER

√
√
√

無線設定 RADIO SETUP TX RX
- 頻道 CHANNEL
- 無線電身份 RADIO ID
- 多主機 MULTI-MASTER
- 有效範圍 WORK RANGE

√
√
√
√

√
√

個人設定（喜好設定）	
PREFERENCES TX RX

- 自動對焦輔助燈	
    (TX/RX) AF ASSIST (TX/RX)
- 背光燈亮度 BACKLIGHT POWER
- 背光燈時間 BACKLIGHT TIME
- 日光模式 DAYLIGHT MODE
- 替代功能 SWAP CONTROL 
- 撥鍵方向 DIAL DIRECTION
- 臨時解鎖 TEMPORARY UNLOCK
- 休眠狀態 SLEEP
- 原廠設定 FACTORY RESET

√

√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√

√

√
√


