


Port  TTL

•	Les déclencheurs de flash V6 IIs sont livrés avec 
une paire de sabots compatibles port TTL avec les 
appareils photos et les flashes systèmes Sony.

•	ACTIVER/ DÉSACTIVER le port : 	
maintenez  appuyé.

Siège social :

HARVEST ONE LIMITED
11D, BLK 2, KOON WAH MIRROR FACTORY (6TH) IND. BLDG., 
7-9 HO TIN ST, TUEN MUN, HONG KONG

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REVENDEUR LOCAL POUR LE SERVICE À 
LA CLIENTÈLE.

© HARVEST ONE LTD. 2016 (1ère ÉDITION)

Déclenchement  de  l’appareil  photo

Fonctions état  LED
Demi-pression Mise au point automatique Orange

Pressez 	
entièrement

Relâchez l’obturateur Vert

RX
TX

Mode  de  relais
Obturateur de l’appareil photo + Flash

TX RX1 RX2
Portable Montez sur le sabot 	

de l’appareil photo et 	
connectez à l’aide 	
d’un câble d’obturation 	
correspondant.

Connectez au 
flash.

Aucune 	
conf iguration 
n’est 	
nécessaire.

RX1

RX2

TX

www.cactus-image.com/v6iis.html

Configuration  du  flash
1. Allumez votre flash et basculez-le en mode TTL.

2. Activez les V6 IIs. Décidez s’il convient d’appliquer 
un prof il de Flash automatique (par défaut) ou un 	
prof il spécif ique de flash.

•	Prof il flash automatique <AUTO> : fonctionne avec tous 
les flashes compatibles Sony.

•	Prof il flash spécif ique (par exemple, <SONY F60M>) : 	
fonctionne avec le modèle flash sélectionné avec 	
puissance de sortie plus précise.

Fonctionnant  avec  RF60  et  V6 II

V6 IIs RF 60X / RF60 V6 II
Sur l’appareil 
photo

Hors appareil 
photo

Hors appareil 
photo

Basculez en mode 
TX

Basculez en mode 
esclave

Basculez en mode 
RX

Affectez tous les appareils sur le même canal.
Connectez aux 
appareils photos 
Sony avec le sabot 
MI.

Autonome avec le 	
module sans f il 	
intégré du V6.

Connectez aux 	
flashes TTL des 
Canon, Nikon, 
Olympus, Fujif ilm, 
ou Pentax.

CAMERA

RF60

V6 IIs

V6 II

Installation cadran de sélection (TX)

Fonction clé

Direction 
cadran (dans le 
sens horaire/ 
antihoraire)

Verrouillage/ 
déverrouillage 
cadran 

Maintenez  appuyé sur l’écran princi-

pal pendant 2 secondes.

Déverrouillage 
temporaire*

Appuyez sur  une fois et tournez le 

cadran pendant 2 secondes.

* Le déverrouillage temporaire du cadran de sélection peut 
être désactivé dans le menu <PRÉFÉRENCES>.

Visitez notre site internet pour 
télécharger le manuel de l’utilisateur 
et vérif ier les dernières mises à jour 
du f irmware.

<CONFIGURATION 
DU FLASH> <PROFIL DE FLASH>

<FONCTIONS> <RELAIS>

<AN>

<PRÉFÉRENCES> <DIRECTION CADRAN>

Synchronisation à haute vitesse (1) : 
HSS  normal
1. Activez le réglage HSS/FP des flashes TTL à dis-

tance f ixés au V6 IIs RX.

2. Choisissez HSS normal dans le menu du V6 IIs TX.

<FONCTIONS>
<MODE 	

SYNCHRONISATION> <HSS NORMAL>

Synchronisation à haute vitesse (2) : 
Synchronisation  puissance
1. Choisissez Synchronisation puissance dans le 

menu du V6 IIs TX.

2. Ajustez l’heure de synchronisation, si néces-
saire.

•	Tournez la molette vers la GAUCHE pour accélérer 
le temps de synchronisation si vous voyez une 
bande sombre en BAS de l’image.

•	Tournez la molette vers la DROITE pour ralentir le 
temps de synchronisation si vous voyez une bande 
sombre en HAUT de l’image.

<FONCTIONS>
<MODE 	

SYNCHRONISATION>
<SYNCHRONISATION 

PUISSANCE>

<FONCTIONS>
<MODE 	

SYNCHRONISATION>

+

Télécommande  de  la  puissance
Fonction clé
Réglage de tous les groupes  

Réglage d’un seul groupe 	
(par exemple, le groupe A)

   + 

 Maintenez , puis 

Réglage du flash sur 	
l’appareil photo

  + 

Télécommande  du  Zoom
Fonction clé
Basculer vers et à partir du 
panneau de commande du zoom

 

Réglage de tous les groupes  

Réglage d’un seul groupe 	
(par exemple, le groupe A)

  + 

 Maintenez , puis 

Réglage du flash sur 	
l’appareil photo

  + 

1.	Connectez votre V6 IIs 	
RX à votre appareil photo 	
à l’aide d’un câble de 	
déclenchement spécif ique.

2.	Faites correspondre le 	
canal et le groupe duTX 	
et du RX.

•	L’écran LCD affichera 
l’indicateur du port TTL en bas 
à gauche en mode port TTL.

  Aff iché uniquement lorsqu’un appareil photo Fujif ilm est utilisé

Menu  rapide
FONCTIONS TX RX
- MODE SYNCHRONISATION
- RETARDATEUR
- RELAIS
- SÉQUENCE DE GROUPE
- OBTURATEUR SPORTS
- PORT TTL

√
√
√
√

√

√
√

√

CONFIGURATION  DU  FLASH TX RX
- SYSTÈME DE FLASH
- PROFIL DE FLASH

√
√

√
√

TX         

RX

CONFIGURATION  PUISSANCE TX RX
- MODE D’ALIMENTATION
- NCRÉMENT V
- PUISSANCE LO

√
√
√

CONFIGURATION  RADIO TX RX
- CANAL
- ID RADIO
- MULTI-MAÎTRE
- PLAGE DE TRAVAIL

√
√
√
√

√
√

PRÉFÉRENCES TX RX
- ASSISTANCE AF (TX/RX)
- PUISSANCE DE 	
RÉTRO-ÉCLAIRAGE

- DURÉE DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE
- MODE JOUR
- CONTRÔLE DE L’ÉCHANGE
- DIRECTION CADRAN
- DÉVERROUILLAGE TEMPORAIRE
- VEILLE
- RÉINITIALISATION D’USINE

√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√

√
√

CONFIGURATION 
DU FLASH	

PRÉFÉRENCES	CONFIGURATION 
RADIO	

FONCTIONS	

PRÉFÉRENCES	FONCTIONS	 CONFIGURATION 
PUISSANCE	

CONFIGURATION 
RADIO	

CONFIGURATION 
DU FLASH	


